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3 . számú függelék 
 

Interfészek, csatlakoztatható berendezések és alkalmazott 
végberendezések listája 

 

1 Interfészek 
 
 

Az Alapszolgáltatás az alábbi interfészeken vehető igénybe (IEEE 802.3 szerint): 
 

Sávszélesség  Interface típusok  
256 kbps – 1Gbps  10/100BaseT, 1000Base-LX, 1000Base-SX, 1000Base-T 
1Gbps – 10 Gbps 10GBASE-SR, 10GBASE-LR, 10GBASE-ER, 10GBASE-ZR 
 

2 Csatlakoztatható berendezések 
 

A Jogosult Szolgáltató az Előfizetői hozzáférési pontra csak olyan végberendezést csatlakoztathat, amely megfelel az 
elektronikus hírközlő berendezésekre vonatkozó elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályoknak, valamint megfelel 
az IEEE 802.3-2002 szabványnak, az 1. pont szerinti, a fizikai csatlakozást biztosító interfészek leírásának, és támogatja 
a 802.1q protokoll szerinti VLAN kezelést. 
 
A Jogosult Szolgáltató, az előfizetője, illetve Végfelhasználója a Magyar Telekom által létesített Előfizetői hozzáférési 
pontra kizárólag layer 3-as berendezést (pl. router, PC) csatlakoztathat. 

 

3 Alkalmazott végberendezések 
 
A Magyar Telekom az Alapszolgáltatás biztosításához az alábbi végberendezéseket használja:  
 
Közvetlen optikai vagy rezes bekötés esetén: 

▪ AMN-1000-TE METRONID TE       
▪ CISCO CATALYST 2950G-12             
▪ CISCO 2950                    
▪ CISCO 2960                    
▪ CISCO 4500                    
▪ CISCO WS-C3750E-24TD-S        
▪ CISCO ME-3400-24TS-A                 
▪ CISCO ME-3400-24TS-D                
▪ CISCO ME-3400E-24TS-M AC/A          
▪ CISCO ME-3400EG-12CS-AC/A           
▪ CISCO ME3400EG-12CSM                
▪ CISCO ME-3400EG-2CS-A               
▪ CISCO ME-3400G-2CS-A                
▪ CISCO ME-C3750-24TE-M               
▪ CISCO WS-C2940-8TF-S                
▪ CISCO WS-C2960+24TC-S                
▪ CISCO WS-C2960-24TC-S               
▪ CISCO WS-C2960-8TC-L                
▪ CISCO WS-C2960XR-24TD-I              
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▪ CISCO WS-C3560G-24TS-S      
▪ CISCO WS-C3750-24TS-E               
▪ CISCO WS-C4503 
▪ OneAccess 1645 Gb5TU              
▪ OneAccess 1646 2Gb 6TU 

 
Rezes hozzáférés (Hatteras EoSHDSL) esetén 

▪ Hatteras HN402-CP-1E 
▪ Hatteras HN402-CP-1E 
▪ Hatteras HN404-CP-1E 
▪ Hatteras HN404-CP-1E 
▪ Hatteras HN 404-CP-1E-I 
▪ Hatteras HN 404-CP-1E-I 
▪ Hatteras HN408-CP-1E 
▪ Hatteras HN408-CP-1E 
▪ Hatteras HN408-CP-1E 
▪ Hatteras HN408-CP-1E 
▪ Hatteras HN 408-CP-1E-I 
▪ Hatteras HN 408-CP-1E-I 
▪ Hatteras HN 408-CP-1E-I 
▪ Hatteras HN 408-CP-1E-I 


